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ALGEMENE INFORMATIE
De woningen

Op het Scholeneiland te Amsterdam
worden 80 riante woningen in de
premie B gerealiseerd.

Wij, die dit projekt voor u realiseren,
spreken uit ervaring als we stellen dat
er optimaal woonkomfort wordt ge-
boden. Zowel binnenshuis als
buitenshuis.

De woningen bieden een absolute
huiselijkheid. De kamers zijn groots
van opzet en de woningen zijn over-
wegend op het zuiden geprojekteerd.
Over de architektuur kunnen we kort
zijn: uitermate fraai en funktioneel.
Buitenshuis vinden we rust. Bijna
landelijke rust door de ideale ligging
omsloten door water met uitzicht op
het Eendrachts park. Toch bevinden wij
ons op een steenworp afstand van de
uitvalswegen naar Haarlem, Zaandam,
Utrecht en Den Haag.

Verder in de direkte nabijheid van
winkels, openbaar vervoer etc. Dit alles
noemen wij extern woonkomfort.

VERKOOP EN BEGELEIDING

De verkoop van de woningen wordt
verzorgd door accurate verkopers met
veel ervaring. ledere belangstellende
zal door deze verkopers geinformeerd
worden omtrent alle zaken die
betrekking hebben op de woningen,
de koop- en aannemingsovereen-
komst, het verkrijgen van hypotheken,
de gemeentegarantie en de subsidie.
Het is ons gebleken dat kopers, ook na
het ondertekenen van de koop- en
aannemingsovereenkomst, nog vele
vragen hebben. Zowel ten aanzien van
de door hen aangekochte woning als
ten aanzien van het projekt in het
algemeen. Ook met dergelijke vragen
kunt u terecht bij de verkopers.

Om de toekomstige bewoners op de
hoogte te houden van de stand van
zaken zullen wij hen gedurende de
bouw regelmatig een informatie-
bulletin toesturen. Dit informatie-
bulletin bevat nadere gegevens
omtrent diverse toe te passen
bouwelementen en bouwmaterialen.
Bij de oplevering van de woningen
ontvangen de kopers een boekje met
praktische tips, gebruiksaanwijzingen
en tekeningen van de installaties.
Indien gewenst kunnen in een vroeg-
tijdig stadium tegen verrekening van
meer en/of minderwerk alternatieven

van niet technische c.q. konstruktieve
aard worden aangebracht t.o.v. de
woningen zoals deze standaard zullen
worden opgeleverd.

Wijzigingen zijn echter maar zeer
beperkt mogelijk om er zorg voor te
dragen dat de max. stichtingskosten bij
de premie woningen niet over-
schreden worden.

GARANTIE

De woningen worden gebouwd onder
de garantiebepaling van het G.LW.
(W.W.N.). Een unieke zekerheid voor
nu en voor de toekomst. Vraag ons
speciale inlichtingenblad. Bij het
aangaan van een koop- en aan-
nemingsovereenkomst ontvangt u een
uitgebreide brochure van de garantie-
bepalingen.

ALL-IN PRIJZEN

Zie onze bijgevoegde prijslijst. Alle

prijzen zijn vrij op naam. In genoemde

prijzen zijn derhalve de volgende
posten begrepen:

- bij de woning behorende
grondkosten bestaande uit
afkoopsom erfpacht 50 jaar en BTW
over de grondwaarde;

- bouw- en installatiekosten inkl.
verzekering tijdens de bouw;

- overdrachtskosten van de woning en
datgene wat er gebouwd is;

- eventuele stijgingen van prijzen,
lonen en materialen;

- kosten voor architekt en konstruk-
teur;

- kosten voor makelaar en notaris -
(koop-) aannemingsovereenkomst;

- BTW naar huidig tarief zijnde 20%
over de aanneemsom. (Mocht dit
percentage van overheidswege
worden gewijzigd dan zal dit met de
kopers worden verrekend).

NIET INBEGREPEN ZIJN

- eventuele financieringskosten, zoals
afsluitprovisie en hypotheek-
aktekosten;
- renteverlies tijdens de bouw (aan
eventuele hypotheeknemer)
verschuldigde rente over betalingen
- eventueel meerwerk
eventuele bouwrente.

VERZEKERINGEN

Tijdens de bouw zijn alle woningen
verzekerd tegen risiko’s van brand-,
storm-, vliegtuigschade, z.g.n. CAR
dekking.

BETALINGEN

De termijnen en betalingen staan
vermeld in de koop- en aannemings-
overeenkomst.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
GEGEVENS BOUW

UITVOERINGSDUUR,
DATUM VAN AANVANG

De uitvoeringsduur van de woningen
bedraagt 200 werkbare werkdagen,
gerekend vanaf de datum van
gereedkomen van de ruwe begane
grondvloer.

De bouw wordt geacht te zijn
aangevangen op het tijdstip waarop de
eerste paal is geslagen.

Indien het geval als bedoeld in artikel
15 lid 4 laatste zin van de te
verstrekken algemene voorwaarden
voor de koop en bouw van woningen
zich voordoet, wordt de hiervoor
genoemde uitvoeringsduur vermeer-
derd met het aantal dagen dat nodig is
voor het verkrijgen van de in dat lid
bedoelde verklaring.

De bouwtijd benodigd om de gevolg-
schade van onvoorziene omstandig-
heden en/of onwerkbaar weer te
verhelpen zoals bijvoorbeeld brand-,
storm- en waterschade wordt aan-
gemerkt als onwerkbare werkdagen.
Daardoor wordt de uitvoeringsduur
vermeerderd met het aantal werkbare
werkdagen dat nodig is voor het
verhelpen van deze schade.

GARANTIECERTIFIKAAT

Ter verkrijging van een 'Garantie-
certifikaat’ als bedoeld in de
garamieregeling Eengezinshuizen
E.1983.1 van de Stichting Garantie
Instituut Woningbouw’ wordt dit plan
aangemeld bij de "Stichting
Waarborgfonds Woninggarantie
Nederland’ te Gouda (W.W.N.).

KOOPAANNEMINGS-
OVEREENKOMST

Ten behoeve van de koop c.q.
verkoop van de woningen zal gebruik
worden gemaakt van de modelover-
eenkomst van de "Stichting Waarborg-
fonds Woninggarantie Nederland’.
Voor de overdracht van de woningen
zal gebruik worden gemaakt van de
diensten van een door de ondernemer
aan te wijzen notaris.

ALGEMEEN

Tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven, zijn de maten uitgedrukt
in centimeters. Indien de maatvoering
tussen de wanden wordt aangegeven,
is daarbij nog geen rekening ge-
houden met enige wandafwerking.
Tot de technische omschrijving
behoren tevens de tekeningen.

BOUWOMSCHRIJVING
PEIL

Het peil is bovenkant afgewerkte
begane grondvloer. Vanaf dit peil
worden de hoogtematen gemeten.

GRONDWERK

Het gedeelte van de tuin buiten het
terras wordt geégaliseerd en ontdaan
van de bouwresten.

ERFAFSCHEIDINGEN

Langs de zij- en achterperceelgrenzen
worden voor zover nodig de
erfgrenzen door markeerpaaltjes
aangegeven.

BESTRATINGEN

De op tekening aangegeven
bestratingen worden uitgevoerd in
gladde grijze betontegels voor de
terrassen.

FUNDERING

De woning wordt gefundeerd op |
heipalen met daarover gestorte
betonnen funderingsbalken.

BEGANE GRONDVLOER

De begane grondvloer van de woning
is een systeemvloer bestaande uit
prefab betonelementen en isolatie.

VERDIEPINGS- EN
DAKVLOEREN

De verdiepings- en dakvloer zijn
betonnen plaatvioerelementen
waarvan de plaatnaden in het plafond
zichtbaar blijven door V-vormige
groeven.

R

WONINGSCHEIDENDE
WANDEN

De woningscheidende wanden
worden kalkzandsteenwanden, totaal
dik 23 cm. =

VOOR- EN ACHTERGEVEL

Het binnenspouwblad bestaat uit
metselwerk van kalkzandsteen.

Het buitenspouwblad bestaat uit een
plint van gevelsteen met daarboven
een gevelisolatie afgewerkt met
sierpleister.

EINDGEVELS

De eindgevels bestaan uit een
kalkzandsteen binnenblad en een
plint van gevelsteen met daarboven
gevelisolatie afgewerkt met
sierpleister.

DAKBEDEKKING

Tweelaagse gebitumineerde
glasvliesbedekking.

Op deze bedekking geéxtrudeerde
polystyreen schuimplaten.

Een ballastlaag van grint t.p.v. het dak.
Betontegels op isolatieplaten t.p.v. het
dakterras, zoals aangegeven op
tekening.

ISOLATIEVOORZIENINGEN

Begane grondvloer:

de isolatie van de begane grondvloer
wordt verkregen door de toepassing
van een systeemvloer met een isola-
tiewaarde van tenminste R =13 m?
k/w.

Gevels:

de spouwen van de eindgevels
alsmede voor- en achtergevels worden
over de oppervlakte t.p.v. de plinten
voorzien van 75 mm glaswol.

T.p.v. de sierpleister gevelisolatie
polystyreenplaten met trapsponning
en thermische insnijdingen, dik 7 cm.

Dak:

op de dakbedekking worden geéx-
trudeerde polystyreen schuimplaten
aangebracht.
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in de lichtopeningen van de
buitenkozijnen van de woning wordt
isolerende beglazing aangebracht.

CENTRALE VERWARMING

De centrale verwarmingsinstallatie
bestaat uit een individueel gas-
gestookte centrale verwarmings-
installatie met gecombineerde
warmwatervoorziening.

De ketel wordt geplaatst in het trapgat
op de verdieping.

De installatie wordt voorzien van de
nodige regelings- en beveiligings-
apparatuur. De thermostaat bevindt
zich in de woonkamer.

De verwarmingslichamen worden
stalen plaatradiatoren die fabrieks-
matig worden afgelakt.

Bij een buiten temperatuur van -10
graden C. en een windsnelheid van 5
m/sec. en bij gelijktijdige verwarming
van alle vertrekken worden de
volgende temperaturen bereikt en
behouden:

woonkamer 20 graden C.
interne verkeersruimte 15 graden C.
keuken 18 graden C.
slaapkamers 18 graden C.
doucheruimte 18 graden C.

Met toestemming van de bouw-
directie mag de aannemer in de laatste
fase van de bouw gebruik maken van
de cv installatie. Het gasverbruik tot
een maximum van 200 m?* komt dan
voor rekening van de koper.

Bij installatie wordt een gebruiks-
aanwijzing geleverd.

VENTILATIE

De badkamer, keuken en het toilet
worden op natuurlijke wijze
geventileerd.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De omvang van de elektrische
installatie is omschreven in de afwer-
kingsbeschrijving.

De installatie wordt over meerdere
groepen verdeeld, waarvan een aantal
beveiligd zijn met een z.g. aardlek-
schakelaar.

Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd
in wit kunststof,

BUITENKOZIJNEN

Alle buitenkozijnen, ramen en deuren
met glasopeningen worden uitge-
voerd in meranti. De dichte buiten-
deuren worden uitgevoerd in
multiplex occume fineer. Ter plaatse
van de keukenkozijnen Type B + C
een aluminium schuifraam.

RIOLERING

De rioleringen worden uitgevoerd in
kunststof buizen.

Elke woning wordt aangesloten op het
gescheiden stelsel van de gemeente.
Dit betekent dat zowel de hemel-
waterafvoer als de overige vuilwater-
afvoer een eigen aansluiting hebben
op het gemeenteriool en/of het
opperviaktewater.

SCHEIDINGSWANDEN

De wanden tussen de ruimten in de
woning zijn niet dragende lichte
scheidingswanden van gipsblokken.

BINNENDEUREN

De binnendeuren zijn fabrieksmatig
afgelakte opdekdeuren.

HANG- EN SLUITWERK

Alle draaiende delen in de
buitenkozijnen worden voorzien van
tochtprofielen.

Op de onderdorpels van naar buiten-
draaiende deuren van de woning
worden slijtstrippen aangebracht.
Alle binnendeuren worden voorzien
van deurkrukken, met uitzondering
van de meterkastdeur, deze heeft een
kastslot.

Alle buitendeuren worden voorzien
van buitendeursloten met gelijk-
sluitende cylinders.

Aan de ramen worden de benodigde
uitzetijzers en raamboompijes etc.
aangebracht.

De toilet- en badceldeur worden
voorzien van vrij- en bezetsloten.

DAKTERRAS HEK

Langs de vrije zijde van de
dakterrassen een verzinkt plaatstaal
hek voorzien van poedercoating.

TRAPPEN

Van de begane grond naar de
verdieping wordt een trap van
vurehout aangebracht. De trap te
voorzien van een houten leuning.

STUKADOORSWERK

De wanden worden behangklaar
gemaakt c.q. geégaliseerd ten
behoeve van spuitpleister.

De plafonds worden behandeld met
spuitpleister.

BEGLAZING

De lichtopeningen van de
buitenkozijnen van de woning
worden voorzien van blank isolerend
glas, behoudens de hardglazen
klapramen.

De lichtopeningen in de berging
worden uitgevoerd in blank glas.

De bovenpanelen in de binnen-
deurkozijnen worden uitgevoerd in
blank glas, uitgezonderd de boven-
panelen van meterkast en trapkast.
De lichtopeningen in de voordeuren
van enkel glas.

SCHILDERWERK

Het kozijnhout wordt geimpregneerc
met een duurzaamheidsmiddel en
afgewerkt met een dekkend verf-
systeem.

De trappen en overig binnen-
timmerwerk, voorzover niet voorzien
van een fabrieksmatig aangebrachte
afwerking, worden afgelakt.
Traptreden en stootborden worden
niet afgeschilderd.

LIJST VAN GEBRUIKTE
AFKORTINGEN IN DE
TEKENINGEN

kk = plaats koelkast.
mk = meterkast.

hwa = hemelwaterafvoer.
wt = wastafel.

wm = wasmachine.




STAAT VAN AFWERKINGEN EN VOORZIENINGEN

HAL

vloer : cementafwerkvoer.
achter de voordeur een stalen matrand
met luik t.b.v. kruipruimte.

plinten : hardhout.

wanden : behangen.

plafond : spuitpleister.

elektra : 1 buitenlichtpunt met schakelaar
1 combinatieschakelaar
een belinstallatie.

diversen : inde hal bevindt zich de meterkast.

TOILET

vioer : cementafwerkvloer.

wanden : witte verglaasde tegels van 15 x 15 cm
tot een hoogte van 8 tegels, hierboven
spuitpleister.

plafond : spuitpleister.

sanitair : een witte closetpot met kunststof
zitting en wit kunststof spoelreservoir
een wit handwasbakje waarop een ver-
chroomde kraan met straalbreker.

elektra : 1lichtpunt met schakelaar.

WOONKAMER

vioer : cementafwerkvloer.

plinten : hardhout.

wanden : behangen.

plafond : spuitpleister.

elektra : 2 lichtpunten met schakelaar.
4 dubbele wandkontaktdozen.

diversen : thermostaat voor de c.v.
K.T.A. aansluitpunt
P.T.T. aansluitpunt
Kast onder de trap t.p.v. type A.

KEUKEN

vioer : cementafwerkvloer.

plinten : hardhout (geen plinten t.p.v. wandtegels)

wanden : boven het aanrecht en achter de plaat-
singsruimte voor het fornuis witte ver-
glaasde tegels 15 x 15 cm, tot een
hoogte van 150 cm. hierboven spuit-
pleister. Overige wanden behangen.

plafond : spuitpleister.

elektra : 1 lichtpunt met schakelaar.
2 dubbele wandkontaktdozen met
randaarde.

1 enkele w.c.d. met randaarde op 2.25+

1 loze leiding t.b.v. kooktoestel

1 loze leiding t.b.v. boiler

diversen : de keukeninrichting merk Bruynzeel type

Holland Norm wordt samengesteld uit:

- aanrechtblok (180 cm) met 2 laden
links/rechts en twee verstelbare planken.

- 1 chicron-blad, afmeting 180 x 60 cm,
met 1 roestvrijstalen bak.

- 1bovenkast 60 cm, met 1 deur en
1 legplank.

- 1bovenkast 120 cm, met 2 deuren en
1 legplank.




TRAP EN OVERLOOP 1e VERDIEPING

vioer
plinten
wanden
plafond
elektra

SLAAPKAMER 1
vloer

plinten

wanden
plafond

elektra

SLAAPKAMER 2
vloer

plinten

wanden
plafond

elektra

SLAAPKAMER 3 (bij type A)
vloer

plinten

wanden

plafond

elektra

BADKAMER
vloer
wanden

plafond
sanitair

elektra

diversen

BERGING
vloer
wanden
plafond
elektra

: cementafwerkvloer op de overloop.
hardhout.

behangen.

spuitpleister.

1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars
als combinatieschakelaars.

cementafwerkvloer.

: hardhout.

: behangen.

: spuitpleister,

1 lichtpunt met schakelaar.

2 dubbele wandkontaktdozen.

cementafwerkvloer.

hardhout.

: behangen.

spuitpleister.

: 1lichtpunt met schakelaar.

2 dubbele wandkontaktdozen.

cementafwerkvloer.

: hardhout.

: behangen.

spuitpleister.

: 1lichtpunt met schakelaar.

2 dubbele wandkontaktdozen.

: dubbelhardgebakken tegels 10 x 10 cm.

: witte verglaasde tegels van 15 x 15 cm
tot een hoogte van 12 tegels,
hierboven spuitpleister.

“: spuitpleister.

: 1 witte wastafel van kristalporselein,

waarop een verchroomde mengkraan met

straalbreker, onder de wastafel een
kunststof bekersifon.
1 spiegel met planchet.

1 verchroomde douchemengkraan met

opsteekpen.

1 witte kunststof handdouche met witte

kunststof slang.

: 1lichtpunt boven spiegel.
1 badkachelaansluiting.
1 lichtpunt met trekschakelaar.
1 dubbelpolige trekschakelaar ten
behoeve van wasapparaat.

: 1afvoer ten behoeve van wasapparaat.
1 tapkraan met beluchter ten behoeve
van wasapparaat.

cementafwerkvloer.
onafgewerkt.

: schoonwerk beton.

: 1 lichtpunt met schakelaar.

1 dubbele wandkontaktdoos met
randaarde.

WOONVERGUNNING EN
WONINGTOEWIJZING

Volgens de Amsterdamse Woon-
ruimteverordening 1985 vallen de
onderhavige woningen als nieuwge-
bouwde gesubsidieerde woningen in
bestaande woonwijken onder de
regeling Nieuwbouwwoningen A.
Deze regeling geldt ongeacht de
koopprijs. Het belangrijkste uit deze
regeling is dat iedere koper een
woonvergunning nodig heeft en dat
bepaalde categorieén koop-
gegadigden zoals diverse categorieén
urgente woningzoekenden en zij die
een huurwoning met een maandhuur
tot de claimgrens leeg achterlaten,
voorrang genieten bij de woning
toewijzing. De claimgrens ligt per 1 juli
1987 op een kale huur van f 450,-- per
maand. De Gemeentelijke Dienst
Herhuisvesting beoordeelt de
volgorde van toewijzing. Bovendien
kan er een woningbezettingsnorm
worden gehanteerd. Dit houdt in dat
1 of 2 personen ten hoogste voor een
3-kamerwoning in aanmerking komen
en een huishouden met 1 of 2
kinderen ten hoogste voor een 4-
kamerwoning.

Zijn er onvoldoende gegadigden uit
de voorrangscategorieén dan kan een
versoepeling van de regeling plaats-
vinden.

EPILOOG

Deze technische omschrijving is met
zorg samengesteld en geeft u, naast de
tekening, een inzicht op welke wijze
de woningen gerealiseerd zullen
worden en welke materialen hierbij
zullen worden toegepast.

Wij moeten ons het recht voorbe-
houden om geringe wijzigingen, die
voortvloeien uit eisen van de overheid
en/of nutsbedrijven of wegens
technische of esthetische noodzaak, te
kunnen doorvoeren mits dit geen
afbreuk doet aan de kwaliteit, waarde
of bruikbaarheid, zonder dat dit tot
aanpassing van de overeenkomst
tussen opdrachtgever en aannemer
leidt.

De op de tekeningen aangegeven
maten en ingetekende situaties en
dergelijke zijn “circa” en hebben geen
bewijskracht.







